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t. ZASTOSOWANIE 



Miernik uniwersalny typu UM-207 jest przeznaczony do* 
pomiaru: 

— napt^cia stalego i przemiennego, 

— pr^clu stalego* 

— rezystancfi. 

Miernik UM-2C7 znajduje zastosowanie jako podr^czny 
miernik do uzytku dombwego przez elektrykbw, eleklronlkdw 
i radioan>atof6w* jak rbwniez w szkolach i warsztatach 
naprawczych. 



Z BUDOWA 



Obudowa miemika jest wykonana z tworzywa o duzej wy- 
trzymalo^cL Mechanizm pomiarowy /est z magnesem rdze* 
niowym odpornym na dziatania zewn^trziiycn pPl magnetycz- 
nych. Organ ruchomy Jest utozyskowany na czopach i lozys- 
kach z syntelycznego szafiru. 

Obrotowy przet^cznik umozliwia dogodna zmian^ zakresbw 
pomiarowych. Przy pomiarze pr^dbw i napi^d wskatnik 
przel^cznika okreSla odpowiednio wartosd zakresu pomiaru. 
natomiast przy pomiarze rezystancji mnoznik — przez ktbry 
nalezy pomnozyd warto^d wskazana na skali. 

Miernik ma wbudowany bezpiecznik topikowy zabezpiecza* 
i^cy przed uszkodzeniem przy duzym przeciazenlu pr^do* 
wym, Bezpiecznik dost^pny jest po zdjQCiu zasuwki w dnie 
i wyjeciu baterli, 

Ukfad omomierza jest zasiiany z dwdcb baterii 1,5 V typu R6 
Baterie te sa latwo dostppne, bez kontacznoSci rozkracania 
obudowy. 
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3. WARUNKI EKSPLOATACJI 



Miernik zachowuje doktadno^i odpowiadaj^cq wymaga- 
niom normy w zakresie uzylkowym temperatur otoczenia 
10 C...30 C i wilgotno^ci wzgl^dnej powietrza 25%.. .85%, 
Miernik jest wzorcowany w temperaturze 23 C. 



4. DANE TECHNICZNE 



Klasa dokJadno^ci 2.5 — oznacza. ze uchyb pomiaru w wa- 
runkach odmestenia nie przekracza 2,5% kortcowej wartoSci 
zakresu pomiarowego dfa napi^ti i prqddw oraz 20% wartoSci 
rezystancji mierzonej w polu odczytu oznaczonym pogrubio- 
nym luKiem podziatki ,,0“ dla kazdego zakresu pomiarowego 
omomierza. 

Zakresy pomrarowe napl^cia stalego; 

0 ... 3 V ^ 

0 30 V f rezystancja wewn^trzna 20 kQ/V 

0 ... 100 V J 

0 ... 300 V ( rezyslancja wewn^trzna 6,67 kQ/V 
0 ... 1000 V ^ 

■Jl 



Zakresy pomiarowe napi^cia przemiennego wraz z zakresem 
uzytkowym cz^stotliwoSci: 

0 30 V 25., .45...65 . ,20000 Hz -j 

0 300 V 25...45...65...5000 Hz i rezyslancja 2 kflA^ 

0 ... 600 V 25...45...65 ,5000 Hz J 
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Miemik jest wzorcowany napi^ciem przemiennym. sinusoi- 
dal nym 0 czQStotliwo^ci 50 Hz. W granicach uzytkowego 
zakresu czestotliwodci uchyb dcdatkowy spowodowany 
zmian4 czestotliwo§ci w siosunku do 50 Hz nie przekracza 
2,5% kohcowej warlord zakresu pomiardw. 

Zakresy pomiarPw pr^du stalego: 

0 ...0,01 A 
0 ... 0.1 A 
0 ... 1 A 

Zakresy wskazah przy pomiarze rezytancji: 

0 ... 1 kQ ozrraczenie przel^cznlka x 10 

0 ... too kO oznaczertte przel4cznika x 1 k 

0 ... 1 ozneczenie przeteczniha x tO k 

ZasUanie omomierza'. dwie baterie 1.5 V typu R6. 



WYKAZ ELEMENTdW UKLADU MIERNIKA UM-207 

Mechanizm pomiarowy 39,5 ^lA. 2400 Q ±15% 
Rezyslory o tolerancji ±0,5%: 



R1 


0.6 0 


R2 


5.4 0 


R3 


54.2 0 


R4 


2.61 0 


R5 


1.33 U1 
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R6 

R9 3.48 Ml 

nil 33,6 fl 

3,8fl kO 

3t|2 ki2 

R14 • 

Rt5 

R16 402,0 kQ 

R17 1.4 MQ 

R18 4,67 Mft 

R19 597,0 ka 

Polencjometry o tolerancji ±20%: 

R7 2,2 kQ 

R8 1.0 kQ 

R 10 2,2 kQ 

Diody Dt, 02...DA47 lub GD507A 
Bezpieczniki: 1 A/250 V 

5. WYPOSA^ENIE 



Miermk typu UM-207 ma nast^puj^ce wyposazenie: 

— Instrukcia eksploatacji, * 

— przewody pomiarowe, 

~ 2 uchwyty szczQkowe, 

— bezpiecrnik zapasowy WTa-1 A/250 V. 



6 



6. POMIARY 




6.1. Przygotowanie miernika 

Nastawid wskazowk^ korektorem na zero. 

Je^li warto^d mierzona napt^cia me Jest znana, nalezy 
ustawid przel^cznik na najwyzszym zakresie pomiarowym. 

^ Przy pomtarach napi^d widkszych od 24 V nie dotykad gnlazd 
i kojicbwek przewodbw. 



6.2. Pomiary napi^c stalych 

Ustawid przelqcznik na zakresie 1000 V. 

Dotqczyd przewody do gniazd ,, — “ i ..VA". 

Jesll odchylenie wskazdwki Jest nrmiejsze od warloSci kort- 
cowe] mniajszegozakresu, przekrecid gatkQ przeJ^cznika tak, 
aby uzyskad jak najwifksze odchylenie wskazdwki w gra- 
nicach zakresu pomiardw. 

WarloSd odczytan^ na skali pomnozyd przez mnoznik odpo- 
wiedni dia nastawionego zakresu; 
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zakres 


mnoinik 


0.. J V 


0,1 


0..J0 V 


1,0 


0...30 V 


1.0 


O..JOO V 


10 


0...300 V 


10 


0-..1000 V 


100 


6.3. Pomfar napi^ przemiennych 




UstawKi przelacznik na zakresie 600 V. 


Dofaczyfi przewody do gniazd „ — " i 


VA"' 


Pokracajac ga^kq prze*4C2nlka zmnie/szad zakres pomiardw 


tah /ak oprsano w p. 6.2. 




VVarto^d odczytanq na ska/i pomnozyd przez mnoznik odpo- 


wfedni dJa nastawionego zakresu; 




zakres 


mnoznik 


0... 30 V 


1 


0...300 V 


10 


0...600 V 


20 


£.4. Pomiar prad6w slalych 




PrzeUcznik ustawit na zakresie 1A. 


* 

Przewody dofaczyci do 


gniazd „ — \ „VA‘*, Pokr^cajac galka przelgcznika zmniej- 


szyt zakres pomiardw tak, jak opisano w punkcie €.2. , 



Warto^^ odczylan^ na skaJI pamnoz/6 przez' mnoznik odpo* 
wiedni dia nasiawionego zakresu: 



. f 



a 
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zakres 


mnoznik 


0.„0,01 A 


0.001 


0...0.1 A 


0,01 


0...1 A 


0.1 



6.5. Pomiar rezyslancjf 

Usowid przel^czntk na dowolnym zakresie pomiarowym 
rezystancjf. 

Oofaczyd pfz^^odi do gnrazd " i Zewrzed przewody 
i wyfegulowad wskjzama miernika na 0 za pomocq galki 
potencjornetru. Ool^czyd do przewoddw badany rezysior 
f ewenfuafnia zmienid zakres pomrarowy. Dokladnoid pomm- 
ru rezystancii jest najfepsza, gdy odchylenia wskdz6wki jest 
w ^odkowej cz^i skali oznaczonej od 1 do 10. 

Po zmlanie zakre&u powt6rzy£ czynno££ ustawienia wska- 
z6wki na zero. 

Odczytani) na skali warto£^ pomnozyb przez mnoznik wska- 
zywany galk^ przel^cznika. Jeili przy nastawianiu zera przy 
zwanych przewoddch, Mrakazbvi/ka nie dochodzi do zera, 
oznacza to, ze baterie sq wyczerpane i natezy wymieni^ je na 
nowe. 

Miernikiem UM-207 mozna sprawdzad orientacyjnie uenzy- 
story I diody. W takim przypadku nalezy pami^tad, ze baieria 
omomterza jest dolqczona minusem do gniazda wobec 
czego gmazdo oznaczone „ — ma polaryzacj^ dodatniri. 
Sprawdzanie diod i tranzystordw nalezy wykonywa6 przy 
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ustawianiu przelacznika na zakresach k" i „x10 k". 
wbwczas prady zwarcia wynosza odpowiednio 0.8B 
i 0,085 mA. 

Zakresu » x 10” do pomiaru elamentdw pblprzewodnikowvch 
nie uzywad z uwagi na mozliwoid uszkodzenia zlqcz elemen- 
tdw pdlprzewodnikowych malej mocy. 

Pf ad zwarcia omomierza na lym zakresie wynosi okofo 85 mA. 



